Fiche protocole : Utilisation du logiciel Audacity pour mesurer la vitesse des ondes dans différentes roches 
 

 

1°) Mise en place des capteurs :

- placer les sondes piézométriques avec la règle fournie à une distance facilitant les calculs et la plus grande possible pour améliorer la précision.

Rappel : vitesse (km/s) = distance (km)/temps (s)

- ouvrir le logiciel Audacity disponible dans "Bureau\logiciel SVT\géologie planète\",

 

2°) Enregistrement :

- lancer un enregistrement avec la touche dédiée,

- simuler un choc analogique à une onde P (de compression !),

- arrêter l'enregistrement avec la touche dédiée,

 

3°) Lecture du temps de parcours de l'onde de choc :

- repérer l'échelle graduée en secondes au-dessus de l'enregistrement,

- sélectionner (outil de sélection) la zone intéressante qui permet de voir la première onde passer sous chacun des piézomètres,

- zoomer fort le début de cette zone pour lire très précisément (centième de milliseconde au moins) le temps au moment de l'arrivée de l'onde sous la première sonde (première ondulation de la 1ère ligne d’enregistrement),

- décaler la zone pour lire très précisément (centième de milliseconde au moins) le temps au moment de l'arrivée de l'onde sous la 2ème sonde (première ondulation de la 2ème ligne d’enregistrement),

- calculer la durée de parcours entre les deux sondes piézométriques en faisant attention aux unités,

 

4°) Calcul de la vitesse de l'onde :

- vous connaissez la distance entre vos deux capteurs,

- vous avez mesuré le temps de parcours de l'onde entre vos deux sondes,

- faire le calcul pour obtenir une vitesse en km.s-1
