Fiche technique du logiciel Mesurim :
• Pour charger une image : ouvrir/choisir le répertoire et le nom du fichier

• Pour placer des points sur l’image :
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Mode demploi du logiciel Mesurim

Pour charger un fichier dimage utiiser le menu Fichier - Ouvrir et choisir le répertoire et le nom du fichier
Pour affecter une échelle 3 une image : utiiser le menu Image —
i e foréermodifier IEchelle. Cocher Echelle & définir puis cliquer sur OK
Tracer un trait correspondant 4 une longueur connue (1) puis indiquer la valeur
de cette longueur et funité (2) et valider avec le menu Fichier ~ Enregistrer le
fichier d'échele (3). Cliquer sur OK dans la fenétre suivante

Pour mesurer une longueur sur limage.

Choisir Toutil Mesure -| N[ N |2 &) Z| puis choisir la
mesure courante. Lorsquun trail est tracé sur

Timage, sa longueur saffiche en bas de la

fendtre du logiciel

Pour mesurer un angle sur limage, choisir la | sufa-s

mesure d'angle puis tracer les deux vecteur | umerear un ectae

fongueur | i PZW repéres. Attention l'angle est mesuré dans le 1 une Eance
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Pour réaliser un schéma, utiiser le menu Outil— Schéma.
Choix de configuration  Suivre les contours de lmage 4 reproduire - elle saffiche sur la fenétre de droite
Rouge g, 1 ooy Différents outils (épaisseur du trait, choix du crayon, de la gomme ou du trait) sont utiisables.
2 Dén"_"‘;é iz 4| Le menu choix permet de modifier les couleurs, les fontes utilisées pour les textes.

Pour tracer des points sur Image, utiliser le crayon .| Pour écrire un texte, utiiser l'outil texte.
Pour imprimer Fimage, utiiser le menu Fihier — Imprimer.

iste 25 sujets 2008 F (Lecture seule) - Microsoft Word)

s demarrer.



-choisir l’outil « crayon » : 
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- choisir la couleur et ajuster la taille du trait :
• Pour affecter une échelle à une image (nécessaire pour réaliser des mesures de longueur) : image/ « créer/modifier l’échelle » 

Cocher « Echelle à définir » 

Ok

« Longueur » puis suite
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supérieur entre les alvéoles des deux incisives
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N: rencontre de la suture des os nasaux et du frontal

B : point de rencontre des sutures fronto-pariétales
et sagittale

Q: point postérieur le plus proéminent de occiput

Angle facial : angle aigu (inférieur a 90°) entre la droite passant
par O etP et celle passant par M etN

La hauteur du créne : le segment BP

La longueur du créne : le segment NQ




Tracer un trait correspondant à une longueur connue (sur une règle par exemple) puis indiquer la valeur de cette longueur et son unité

Ok
Ajout temporaire

• Pour mesurer une longueur sur l’image :
- choisir l’outil « mesure » :
- choisir la mesure courante :

- tracer un trait sur l’image. Sa longueur s’affiche en bas de la fenêtre du logiciel (en respectant l’échelle définie précédemment)

• Pour réaliser une mesure d’angle :

- choisir la mesure d’angle : 
- tracer les 2 vecteurs. Attention, l’angle est mesuré dans le sens trigonométrique. La valeur de l’angle est indiquée en bas à droite de la fenêtre.

      Position des points permettant de mesurer un crâne
  
Principaux points de référence :





Les mesures d’un crâne :








